
R5618?S60

typ. Maße:
Da = 67
B   = 28
L   = 15 +25

R5618?11

R5618?10

typ.Maße:
Da= 67
(Di = 13)
H =  28
L  =  15 +25
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R5618?B70

R5636?B70

typ. Maße:
D = 67
H = 65
L = 5 ±1.2
Bauteilbreite:
typ. ca.: 31

50+0.5 (Bohrabstand)
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Ansicht
von unten
(Lötseite)

Bohrungen (5.5±0.05mm)
für Rasthaken in der
Platine (1.5-1.6)mm

vier zusätzliche
Befestigungsmöglichkeiten

des Bauteils mit Blech-
schraube (z.B.:2.2x6.5)
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40 (Bohrabstand)

ca. 50.2 (Sockellänge)
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D

H
L verklebt mit PA

innere Enden isoliert

1 5 3

2 6 4

40 (Bohrabstand)

ca. 50.2 (Sockellänge)

RM 30

Masszeichnungsblätter dienen nur zur Darstellung
möglicher Bauformen und Abschätzung von Abmessungen.
Die Realisierbarkeit muß letztlich mit NKL® geklärt werden.

? = mögliche Materialien
X, U, (V)

Wicklungstrennung mit
Trennsteg oder Kabelbinder

IVD GmbH                      Max-Eyth_Str., 10 

74405 Gaildorf                  www.ivdgmbh.de 

info@ivdgmbh.de                     07971-97890


